
无线AP

M0304346 版本1.0
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1.2 将电脑设置成自动获取IP地址，连接设备的LAN口进入设备

管理界面。

1 单台设备配置

1.1 接线示意图

POE电源

（非标配）

LAN WAN

RESET

MICRO SIM 

 USB

LAN

POE

2 4G上网模式设置

(1) 设备出厂默认4G上网模式。

电 设备标识(2) 在未上 的情况下，按照 插入MACRO SIM。

(3) ， SSID（ 给设备上电 连接设备的无线 默认为

为 后 位 或者设备 口COMFAST_XXXX_2G, XXXX MAC 4 ） LAN

通过网线连接 PC。

(4) ， 192.168.10.1( 打开浏览器 在地址栏输入 手机端可自动弹

出 设置登入密码 进页面先查看设备是否读取到了 卡)， ， SIM 。

LAN

计算机

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST

COM
FA

ST



正常读取SIM卡状态：

状态信息

设备信息

MAC:  40:A5:EF:12:45:56

设备型号:  CF-E5

软件版本:  V2.6

4G上网

运营商:  中国移动

入网信息:  LTE

信号强度:  -57dbm

状态信息

设备信息

MAC:  40:A5:EF:12:45:56

设备型号:  CF-E5

软件版本:  V2.6

4G上网

未检测到SIM卡

未读取到SIM卡状态：
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3.1 进入设置页面的方法为： 

(1) 默认配置情况下，上电，等待约90秒，等待设备启动。

(2) 用网线连接PC和设备LAN口。

(3) 在PC浏览器输入192.168.10.1进入管理界面。

(4) 首次登陆需要设置一个密码。设备有中英文语言可供选择，通

过右上角的       图标进行语言设置。

(5) 如果正常读取，需要修改无线SSID 及密码，进入左边菜单

栏，网络管理-无线设置修改，修改后点击设置即可。

 

备注：

1.如果未读取到SIM卡: (1)请先检测SIM卡是否按标识方向

   插入。(2)检查SIM卡是否有加PIN锁，如果有锁，请先用

   手机解锁SIM卡。

2.个别运营商可能提示Unkown，但入网信息和信号正常则

   不影响上网。

3.更换及拔插SIM卡需要重启设备。

4.如果你的卡需要手动设置APN帐号，请参照说明书路由设

   置中的4G拨号设置方式。

 

3 其他模式上网设置
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3.2 进入设备管理页面，设置向导页有AP模式、网桥模式、路由模

式（宽带上网、静态地址、动态获取、4G上网）、中继模式四种工

作模式。

路由

AP

SWITCH

Internet

Internet

MODEM

WISP AP

中继

网桥

Internet

LAN1 LAN2

Internet

管理设备。

  AP本身需要设置一个内网IP地址（请勿设置与上级路由网关

相同的IP地址），如需要管理设备的话，连接这个AP的PC就要

手动设置这个内网IP相同网段的IP地址。

3.3 

LAN
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3.4 AP模式，可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码，设置信

道带宽、国家、频道这些无线高级参数。设置完毕后，设备的LAN

口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入

密码即可连接上网。

2.4G无线设置

SSID

密码

下一步上一步

COMFAST_E32B_2G

高级设置

带宽

国家

频道

20MHz

中国

auto

1 2

内网设置 WiFi 2.4G 完成

3

WiFi 5.8G

1 2

内网设置 WiFi 2.4G 完成

内网设置

IP地址

子网掩码

下一步

192.168.10.1

255.255.255.0

3

WiFi 5.8G

3 .5 网桥模式：此模式需要桥接的上级设备开启WDS功能，

AP设备可以设置内网网段(网关IP请勿与上级设备网关IP相同)，

下 一 步 选 择 搜 索 到 您 需 要 桥 接 的 无 线S S I D信 号 名 称(区 分

5.8GHz与2.4GHz)。

注意：如果设备是2.4G，则不支持设置5.8G无线设置功能
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内网设置

IP地址

子网掩码

下一步

192.168.10.1

1 2

内网设置 网桥设置

3 4

 WiFi 2.4G 完成

255.255.255.0

 WiFi 5.8G

下一步可以设置AP设备本身的2.4G/5.8G的SSID名称和密码，

点击下一步完成按钮设置完毕。

2.4G无线设置

下一步

1 2

内网设置 网桥设置

3 4

 WiFi 2.4G 完成 WiFi 5.8G

SSID

密码

COMFAST_E32B_2G

上一步
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3.6 中继模式：AP设备可以设置内网网段(网关IP请勿与上级设

备网关IP相同)，下一步选择搜索到您需要中继的无线SSID信

号名称(区分5.8GHz与2.4GHz)。

内网设置

IP地址

子网掩码

下一步

192.168.10.1

1 2

内网设置 中继设置

3 4

 WiFi 2.4G 完成

255.255.255.0

 WiFi 5.8G

下一步可以设置AP设备本身的2.4G/5.8G的SSID名称和密码，

点击下一步完成按钮设置完毕。

2.4G无线设置

下一步

1 2

内网设置 中继设置

3 4

 WiFi 2.4G 完成 WiFi 5.8G

SSID

密码

COMFAST_E32B_2G

上一步

3.7 点击路由模式，这里面可以选择“宽带上网”、“静态地

址”、“动态获取”、“4G上网”四种上网方式，我们以

4G上网 为例。

4G上网模式：此模式下你可以选择自动APN 或者手动设置

APN帐号（APN帐号由运营商提供）。
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下一步可设置设备内网IP、2.4G无线SSID名称、无线密码、

信道带宽、国家、信道, 点击下一步完成按钮设置完毕。�

外网设置

下一步

1 2

外网设置 内网设置

3

 WiFi 2.4G 完成

APN设置

宽带上网 静态地址 动态获取4G上网

用户名 admin

手动

APN 3gnet

admin密码

2.4G无线设置

下一步

1 2

外网设置 内网设置

3

 WiFi 2.4G 完成

SSID COMFAST_2224_2G

密码

高级设置

带宽 20MHz

国家

频道

中国

auto

上一步
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