
M0304428 版本V1.0





2.1 设备上电，等待约1分钟，无线搜索SSID

（COMFAST_XXXX_2G和COMFAST_XXXX_5G），或用网线

连接设备LAN口.

2.2 在浏览器输入IP（192.168.10.1）进入设备管理页面，设置

密码。

POWER WPS/RST WAN LAN1 LAN2 LAN3



欢迎使用路由设备

开始体验

管理员密码

管理员密码

请为路由器设置管理员密码

确认密码

下一步

2.3 设置上网方式路由（宽带拨号、自动分配IP，静态IP）。

上网设置

下一步

上网方式 自动获取



2.4 设置无线信息，点击保存即可完成设置。

无线设置

名称

2.4G无线网络

密码

上一步

COMFAST_2334_2G

名称

5.8G无线网络

密码

COMFAST_2334_5G

保存

2.5 正常登陆，输入密码进入首页，点击功能设置修改路由

模式上网方式。

上网设置

保存

网络状态 终端管理 无线设置 功能设置

上网方式 自动获取



2.6 修改无线基本信息。

网络状态 终端管理 无线设置 功能设置

名称

2.4G无线网络

密码

COMFAST_2334_2G

名称

5.8G无线网络

密码

COMFAST_2334_5G

隐藏无线

隐藏无线

定时开关

保存

2.7 高级设置。

网络状态 终端管理 无线设置 功能设置

系统状态
路由器状态详情

上网设置
上网方式设置

访客网络
访客名称及

密码设置

家长控制
控制设备上网时长

备份恢复
保存配置

恢复出厂

在线升级
系统在线升级

安全设置
防火墙设置

手动升级
系统手动升级

远程管理
远程管理路由





版权信息


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8

