
驱动安装
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（注：图⽚为简略⽰意图，具体请以实物为准）
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2-1.将⽹卡插⼊电脑USB接⼝，在“我的电脑/此电脑”⾥⾯,��
双击“驱动U盘”打开，点击“� setup.exe”安装。



2-2打开后不断点击下⼀步进⾏安装，直⾄驱动安装完成；

2-32.等待安装⻚⾯进度条显⽰100%，完成



2-4重启后驱动安装完成，可将⿏标移动⾄我的电脑，右键然后
选择管理进⼊管理界⾯查看驱动状态；

2-5进⼊管理⻚⾯后，依次点击设备管理器，⽹络适配器，即可⻅到�
安装好的⽹卡驱动（注：此步骤需⽹卡保持与电脑连接的状态才可�
以看到）；



2-6双击即可查看设备详情，若⽆异常则如下图所⽰驱动正常运⾏
并且可以查看驱动详情；

3-1确认驱动安装⽆误后，可通过双击右下⻆的⽆线⽹络图标，
⿏标左键点击图标电脑右下⻆会显⽰可连接的⽆线⽹络;
3-2点击要连接的⽆线⽹络输⼊密码连接即可；



⽹络连接状态4
4-1⽹络连接后，电脑系统图标会变为⾼亮，然后可⿏标右键点
击该图标选择“打开”“⽹络和Internet”�设置”进⼊设置选择界⾯;
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4-2点击“WLAN”选项，然后再点击显⽰已连接的⽆线，便可查看⽆线
的当前IP，MAC地址，⽹关，驱动版本等。
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