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2.1 连接好路由设备后， 在电脑（手机）浏览器地址栏输入
172.16.0.1， 进入本设备的引导配置页面。

2.2 点击 “开始体验”， 进入设置”管理员密码”页面, 填入管
理员密码, 点击 “下一步”;

注意: 此”管理员密码”为设备的登陆密码， 请务必不要忘记。

开始体验

欢迎使用路由设备



2.3 进入“上网设置” 页面, 选择“宽带拨号” 填入宽带账号与
密码， 点击“下一步”；

下一步

管理员密码
请为路由器设置管理密码

管理员密码 密码不少于5位

密码不少于5位确认密码

设置管理员密码

1

上网设置

2

无线设置

3

下一步

上网设置

宽带账号

密码不少于5位宽带密码

上网方式 宽带拨号

设置管理员密码

1

上网设置

2

无线设置

3



2.4 分别填入 2.4G 与5G的无线SSID与无线密码, 设置完成之后
点击“保存”; 

注意: SSID即为WIFI名称，无线密码即为WIFI密码;密码需要字
母数字组合；密码为空, 则WiFi不使用密码

上一步 保存

无线设置

宽带密码

上网方式 COMFAST_XXXX_2G

COMFAST_XXXX_5G宽带账号

宽带密码

设置管理员密码

1

上网设置

2

无线设置

3

2.4G无线网络

5G无线网络



2.5 保存完毕之后， 点击“更多设置” 进入设备登陆页面;

设置管理员密码

1

上网设置

2

无线设置

3

上一步 保存

无线设置

宽带密码

上网方式 COMFAST_XXXX_2G

COMFAST_XXXX_5G宽带账号

宽带密码

设置管理员密码

1

上网设置

2

无线设置

3

2.4G无线网络

5G无线网络

5G2.4G
COMFAST_XXXX_... COMFAST_XXXX_...

已成功创建无线网络！

若设备未自动接入无线网络，请手动链接

保存更多设置



2.6 使用设置的 “管理员密码” 登陆设备, 可以看到设备的基
本信息, 也可选择更多功能类目进行设置，享受本设备给您带
来的强大功能乐趣.

请输入密码

记住密码



172.16.0.1

172.16.0.1

172.16.0.1172.16.0.1




